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  No. DIKEN:  20 20 83

  MARCA:  Moldex

  MODELO: 7940 / P100

DISCO FILTRO P100

•	 Para contaminantes como asbestos, arsénico inorgánico, 
cadmio y MDA, para sustancias específicas que caen 
dentro de la norma OSHA que requieren un Filtro de Alta 
Eficiencia para Partículas en Aerosol (HEPA, por sus siglas 
en ingles). También para uso en ambientes con partículas 
aceitosas presentes o en aplicaciones farmacéuticas, 
baterías, procesos nucleares y de soldadura, y procesos 
de metales. Fuera de los Estados Unidos, consulte con 
regulaciones y leyes locales aplicables.

   APLICACIONES

•	 Venta por par.

   PRESENTACIÓN

No. DIKEN

20 20 83

•	 Cumple con resistencia al calor o la flama de 
acuerdo con ANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1

•	 Todos los filtros de partículas Moldex están 
certificados por NIOSH.

   NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

•	 No aplica.

   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

•	 Los Discos Filtro P100 para partículas son más ligeros 
que los cartuchos comunes de filtros.

•	 Permiten un amplio campo de visibilidad gracias a su 
bajo perfil.

•	 Los Filtros están protegidos por un revestimiento de 
plástico para mayor durabilidad y manejo rudo.

•	 Fácil de ajustar debajo de los cascos de soldadura.
•	 Fácil colocación tipo bayoneta. Coloque y quite con un 

giro.
•	 Nivel de Eficiencia del 99.97% o mayor al utilizarse 

contra partículas en aerosol aceitosas o no-aceitosas.

    DESCRIPCIÓN

•	 No aplica

   CONTRADICCIONES / LIMITANTES 

  CUADRO TÉCNICO

 MATERIAL: 	 Polipropileno (PP)

 COLOR:  Blanco / Rosa


